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L'architecte:
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Construction d'une maison d'habitation
avec garage

Brandweg, 4
4851 Gemmenich
Gem. 1- Flur B, n° 770g

Mark Diemont
Welkenraedterstraße, 112
D-52074 Aachen

2
,3
8

2
2
2
1

2
,3
0

2
9
2
0

1
7

2
,3
0

2
0

6
4

2
,1
3

2
,3
8

4
3

2
,5
9

2
0

1
7

2
,5
0

5
6

8

2
,3
0

2
9
2
0

1
7

2
,3
0

2
0

6
4

+3,60

±0,00

+2,81

+5,77

+2,23

+3,26

+3,76

+4,51

+7,88

+4,51

+2,76

+8,91+8,91

+5,77 +5,77

-1,91 -1,91

+0,58 +0,58

-0,90

+2,38

+2,13

+2,60

+5,40

+5,60

+8,27

+8,45

+2,08

24/47/100/22 24/35/50/22 24/35/50/22

19/49/19/20

19/54/50/20

Pente: 5%

Revêtement 2cm
Chape flottante 7cm
Isolation acoustique 1cm
Isolation PU 8cm
Beton de propreté 3cm
Dalle 22cm

Revêtement 1cm
Chape flottante 8cm
Isolation PU 10cm
Dalle 25cm
Béton de propreté 5cm
Drückfestedämmung 6cm
Gravier 30cm
Membrane Géotextile

Plafonnage 1cm
Bloc de béton 24cm

Isolant PU 7 cm
Bloc de béton 9cm

Cimentage 2cm
Couche Bitumineuse 1cm

Membrane à pastille en HDPD

Niveau Terrain existant

Plafonnage 1cm
Bloc de béton 19cm

Isolant PU 12cm
Vide 3cm

Briques de parement 9cm

Membranes d'étanchéité
Isolation en pente min 20cm
Pare-vapeur
Beton de pente 2% Min 4cm
Beton de compression 5cm
Hourdis 13cm
Plafonnage 1cm

Revêtement 2cm
Chape flottante 7cm
Isolation acoustique 1cm
Isolation PU 4cm
Beton de propreté 3cm
Dalle 20cm
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Revêtement 2cm
Chape flottante 7cm
Isolation acoustique 1cm
Isolation PU 4cm
Beton de propreté 3cm
Dalle 20cm

Plafonnage 1cm
Bloc de béton 19cm
Isolant PU 12cm
Vide 3cm
Briques de parement 9cm

Plafonnage 1cm
Bloc de béton 24cm
Isolant PU 7 cm
Bloc de béton 9cm
Cimentage 2cm
Couche Bitumineuse 1cm
Membrane à pastille en HDPD

Niveau Terrain existant

Niveau Terrain existant

Membranes d'étanchéité
Isolation en pente min 20cm
Pare-vapeur
Beton de pente 2% Min 4cm
Beton de compression 5cm
Hourdis 13cm
Plafonnage 1cm

Plafonnage 1cm
Bloc de béton 19cm

Isolant PU 12cm
Vide 3cm

Briques de parement 9cm

Revêtement 1cm
Chape flottante 8cm
Isolation PU 10cm
Dalle 25cm
Béton de propreté 5cm
Drückfestedämmung 6cm
Gravier 30cm
Membrane Géotextile

Revêtement 2cm
Chape flottante 7cm
Isolation acoustique 1cm
Isolation PU 8cm
Beton de propreté 3cm
Dalle 22cm
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Revêtement en briques naturelles ton beige

Châssis en Aluminium ton gris anthracite

Garde-corps en verre

Couvre-mur en aluminium ton gris

Tuyau de descente en Zinc

Vitrage

Porte de garage ton gris

08 Seuil de fenêtre en Aluminium ton gris anthracite

09 Seuil de fenêtre en pierre de taille

10 Cheminée métallique ton gris

COUPE AA

COUPE BB

ELEVATIONS
COUPES

1/50
1/50

TOUTES LES FONDATIONS JUSQU'AU BON SOL

TOUTES LES MESURES SONT A VERIFIER PAR L'ENTREPRENEUR

LES DIFFERENCES EVENTUELLES SONT A REGLER, AVANT LES TRAVAUX AVEC

L'ARCHITECTE

TOUS LES ELEMENTS PORTEURS ET LES FONDATIONS SONT A CALCULER PAR UN

BUREAU D'ETUDE AGREE

ELEVATION SUD

ELEVATION EST ELEVATION NORD

ELEVATION OUEST

02/02

Immo Nyssen
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avec garage
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Sous fondation de type II, 10 cm
Béton maigre (150 kg/m³), 20 cm
Sable stabilisé 4cm
Pavés de béton, gris clair, 22x11x8cm
Bordure de type ID2 (épaisseur 10cm)
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Niveau Terrain existant

Voir détail trottoir
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TOUTES LES FONDATIONS JUSQU'AU BON SOL
TOUTES LES MESURES SONT A VERIFIER PAR L'ENTREPRENEUR

LES DIFFERENCES EVENTUELLES SONT A REGLER, AVANT LES TRAVAUX AVEC
L'ARCHITECTE

TOUS LES ELEMENTS PORTEURS ET LES FONDATIONS SONT A CALCULER PAR UN
BUREAU D'ETUDE AGREE
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IMPLANTATION

REZ DE CHAUSSEE / GARAGE

1er ETAGE

2ème ETAGE

COUPE CC

COUPE DD
DETAIL TROTTOIR


