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inspektionsbericht von elektrischen Anlagen bei Niederspannung und sehr niedriger Spannung

[___TRADUCTION/UBERSETZUNG |

DATUM DER KONTROLLE 26/06/2028 INSPIZIERENDE Olivier Dodet
KONTROLLEUR
ADRESSE DER KONTROLLE Bahnhofstrage 1 - 4760 ART DER
Blilingen KONTROLLE

> ALLGEMEINE ANGABEN

Kontrolle wihrend des Verkaufs einer alten
Elektroinstallation (8.4.2.)

REF. 34/2023/71434/01:1

Adrasse der Installation

Art der Réume

Anlass der Kontrolls

Besitzer

Verantwortliche der Arbsiten
Anwendbare/angewendate Ausnahmen

) N S (o] [+
Betroiber Vertsilungsnetz (BVN)

EAN-Code

Zahlernummer

Index Tag/Nacht

Typ der allgemeinen Abschaltung

Kabe! Stromkaston

Nominale Batriebsspannung

Nominaler Strom der Schutzverbindung

>» KONTROLLE

Bahnhofstrate 1 - 4760 Biillingen

ORES ASSETS
nicht mitgetelit
50299517-2010
040378,/

Teco

VFVB 4 x 10 mm?
3x400V + N-AC
21A

Konformitit Kabelschema und Lageplan - NichtOk | Anzahl Stromkasten 4 | Anzahl Stromkrelse $+ 1+2+
Stromkrelse 4xit 3xill 1xv 1xdif 1xil 1x!l 1l
Schutz D1BASKA D16A3KA D16A3KA MUHBATKA  MU1BASKA  MJIBAIKA F20APKA
Querschnitt (mm*) 1,525 25 25 25 075 075 25
Schlussfolgerung OK oK OK OK Nicht Ok Nicht Ok Nicht Ok
Dle Fundamente stammen von Vor 01/10/1981 Differentiaivarrichiung am Kopf der Anlage abwesend
Erdung Unbestimmt Zusgtziiche Differentialvomichtung abwesend
Erdungswiderstand () Nicht messbar Fixierung/Zustand/Verschlechterung Nicht OK
§onfpognitat der equipotentialen Verbindungen und  Nicht In Ordnung glcflﬁt%nmﬂmg von stationdren undsoder mobilen Nicht OK

er =
Test Kontinuitst Nicht schitssig Schutz gegen direkte Kontakte Nicht OK
Kontrolle Fehlerstromschlelfe Ohne Bedeutung Allgemelne Isolationswiderstand (Mq) 0,00
Sehutz gegen indirekte Kontakte Nicht OK Korrespondenz zwischen Hauptdifferential - Erdung Nichtin Ordnung

Angemessenhelt Uberstromschutzvomichtungen -
Schaltungsabsghnitten

dem Badezimmer - dem/den Scehlafzimmem(n}
Non identifiable

Der oder die ausgefallenen Steckdosen befinden sich in
Isolationsfehler-Stromkrelse

das Datum der Kaufurkunde mitzuteilen.

Unterschrift des prifers

o
b

ABSCHLUSS : NICHT KONFORM

Im Datum von 26/06/2023, ist die Elektro-Instaliation von Bahnhofstrage 1 -4760 Billlingen Ist nicht konform mit den Anforderungen von Buch 1 des Kaniglichen
Erlasses vom 8. September 2019 zur Erstellung von Buch 1 ber elektrische Anlagen mit niedriger und sehr niedriger Spannung.

Die von Certinergie ausgefthrte Kontrolle bezieht sich auf die sichtbaren und nomal zugénglichen Teile der Installation,

Eine neue Kontrollprifung muss vom Kaufer innerhalb von 18 Monaten nach der authentischen Verkaufsurkunde durch ein zugelassenes Priiforgan durchgefiihrt
werden. Der Kaufer ist verpflichtet, dem anerkannten Kontrollorgan, welches die Kontrollpriifung der elekirischen Anlage durchgeftihrt hat, schriftlich seine Identitat und

Nicht in Ordnung

X
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Niederspannung und sehr niedriger Spannung

Inspektionsbericht von elektrischen Anlagen bei
[__TRADUCTION/OBERSETZUNG |

®  Der Stromkabe! des Hauptstromkasten ist nicht konform, - 44.1.5.433,52.7.

¢ Die Betriebsspannung wird nur auf der Schalttafel angezeigt - 3.1.3.3.a

® Der Schutz gegen Elektrosehoks durch direkten, indirekten Kantakt und/oder die
Schutzsysteme der Installation wurden entfernt, beschadigt oder zerstért
ausgenommen Arbeiten an der Installation laut Kapltel 8.3. - 9.5,

® Esfehlen Abdeckverschiiisse im Stromkasten, ~ 4.2.2,1.:4.2.2.3,

® Die Hauptverteilung verfigt nicht ber einen Lasttrennschalter, der gleichzeitig alle
Phasen und ggf. den Nullleiter unterbricht, und diese Funktion wird nicht durch den
Igassgrfnner auf der Anschlussleitung wahrgenommen, der dafiir nicht geelgnet ist. -

Der Isolationswiderstand der Installation ist ungenligend. - 6.4.5.1.

Die Stromverieilung hat keine Tire (mehr).-5.3.5.1.

Eine oder mehrere Steckdosen hat / haben keine Kindersicherung. - 4.2.2.3.

Die Kontinuitit des PE mit den Erdungen der Steckdosen und/oder der orisfest

installlerten Apparate der Klasse 1 und/oder der (Haupt- Neben-) Potenzialausgleiche

ist nicht hergestelit, - 6.4.6.4.:6.5.7.2.

® E_Iecl'th'i.‘z?ct;ess 3I\A'lzaterlal befindet sich an Stellen welche im Badezimmer nicht zugelassen
sind. -7.1.5.3,

® Die Sockal der Schmelzsicherungen / Stecksicherungen sind nicht mit Elementen zum
Kalibrieren ausgestattet. - 5.3.5.5,

® Die Verwendung von Verlingerungen, wie festgestellt, ist nicht korrekt. - 5.3.4.7.

*® Die internen Hauptwasser- und/oder Gasleitungen des Geb#udes und/oder die

Hauptleitungen der Helzung und der Klimaanlage und/oder zugéingliche Metaltteile der

Baustruktur und/ader andre wesentliiche Metaliteile sind nicht mit der Haupterdung

verbunde. - 4.2.3.2,;5.4.4.1.;8.2.1.

LI )

» BEMERKUNGEN

Der Dispersionswiderstand der Erdung konnte nicht gemessen werden da der
Erdungstrenner nicht zugdnglich, beschidigt oder nicht auffindbar war, oder nicht
gedifnet werden konnte (oxidierte oder beschédigte Schrauben) - 54.3.5.;5,1.5.

Die Netz- undioder Lageschemas sind nicht auffindbar. - 3.1.2,;6.4.6.;6.5.7.:8.1.2.

Die Schutzart der Geh#use ist nicht wenigstens der Klasse IPXX-B. - 4.2,2.1.:4.2.2.3.
isé i4st3keine Differentlalvorrichtung am Kopf der Elektrolnstallation vorhanden. -

Steckdosensockel, die keinen Schutzkontakt haben, sind nicht durch eine
Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit hoher oder sehr hochempfindlichkeit
geschitzi-424.3b

Die Sicherungen / Automaten eines Stromkreises haben nicht den gleichen
Nennstrom.

Der Verteller hat keine Riickwand, - 5.3.5.1.

gtaegkgosen. die nur seitliche Erdungskontakte haben (Typ Schuko) sind verboten. -
Der Schutzindex gegen direkten Kontakt mit Lampen, Steckdosen und/oder
Lichtschaltern ist nicht ausreichend - es missen angepasste Lampenschirme,
Abdeckunge, Decke! Installiert werden,

Schalter und / oder Stackdosen und / oder Abzweigdosen sind nicht korrekt befestigt. -
1.4.

Der Querschnitt der Lelter ist dem Kaliber der Unterbrecher oder Sicherungen nicht
angepasst. - 4.4.1.5,

Schmelzsicherungen vem Typ D sind nicht mehr 2ugelassen - 5,3.5.6.a.

Dle als Freileitung und/oder sichtbar verlegten Elektroverbindungen sind nicht korrekt
befestigt. - 5.2,

Wir kénnen nicht ausschlieBen, dass nach Vorlage der Schemata noch andere

VerstoRe fastgestellt werden.

¢ Die Wohnung Ist mébllert und die Plsne konnten nicht vorgezeigt werden, so kann es
sein dass nicht alles begutachtet werden konnte.

® Beieiner Ausbesserung der Elektrolnstallation kénnen die Ausnghmeregelungen nicht
mehr zutreffen. "

} PFLICHTEN DES VERKAUFERS UND DES KAUFERS

Die Erdung konnte nicht gemessen werden; sle wird bei der nachsten Kontrolle
Gberpriift,

Man muss einen Verbindungskabe! nach dem Prinzip der Doppelisolierung zwischen
dem Stromzéhler und der Schalitatel mit dem Hauptdifferential verlegen; wenn nicht,
muss eine Differentialstromschutzschalter so nah wie méglich am Ende des Z&hlers
des REV verlegen werden, und der Kabel zwischen dem Zahler und dieser
Differentialvorrichtung muss in einer isolierten Hille liegen.

Der Verkéufer ist verpflichtet : .
ag den Bericht des Kontrollbesuchs in der Akte der Elektroinstallation aufzubewsahren H

b) die Akte der Elektroinstallation an den Kaufer bei der Uberiragung des Efgentumns zu Gbermitteln.

Der Kéufer ist verpflichtet :
a) dem anerkannten
b; die erforderlichenArbeiten durchzuflhren, urn die wahrend des neuen In

dass wahrend des zusétzlichen Kontrollbesuchs Verstos

Kontrollorgan, welches dle inspektion durchgefiihrt hat, seine Identitét und d
ktionsbesuchs

as Datum des Verkaufsakis mitzuteilen '

festgestellten VerstaRe zu beseitigen. Sie miissen unverziglich durchgefiihrt werden und
es missen alle notwendigen Matnahmen ergriffen werden, damit die VerstBe im Falle der Aufrechterhaltung der Elektroinstallation kelne Gefahr fir Personen darstellen. Fir den Fall,

@ bestehen bleiben oder die elekirische Anlage nicht in Ordnung gebracht wurde, wird der Bundesdienst welcher Energie in
seinen Zustandigkeiten hat, von dem anerkannten Kentrollorgan nach Ablauf der Frist in Kenninis

esetzt.

Der Verkaufer und der Kaufer sind verpflichtet, den for die Uberwachung zusténdigen Bearnten des fir Energle zustandigen 6ffentlichen Bundesdienstes unverzglich in Kenntnis zu
setzen {iber Unfallen mit Personen die direkt oder indirekt auf das Vorhandensein elekirischer Anlagen zuriick zu fahren sind,
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> ANHANGE
Anderes
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\
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» ANHANGE
Anderes

Skizze der Grundelemente und kurze Beschreibung der Stromkasten

auf Grundlage dessen was sichibar und zugéinglich wahrend der Kontrolle ist
Nota : diese Skizzen ersetzen nicht die ordnungsgeméssen Kebelschemas und Lageplane
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NOTE D'INFORMATION
Section 8.4.2. du Livre 1 du Réglement général sur les installations

électriques : Devoirs du vendeur et de I'acheteur lors de la vente d’une

habitation équipée d’une ancienne installation électrigue
® Dés que le compromis est signé :

Quels sont les devoirs du vendeur/notaire :

® Le vendeur doit remettre le PV de la visite de contrdle et ses annexes au notaire afin que
celui-ci I'ajoute dans le dossier de la vente ; '
® Le notaire doit faire mentionner dans Pacte de vente les points suivants :
- la date du PV de la visite de contréle
- le fait de ia remise du PV de Ia visite de contréle & I'acheteur
Si le PV de la visite de contréle est négatif (installation non-conforme) :
- Fobligation pour Facheteur de communiquer son identité et la date de Iacte de

vente & I'organisme de contréle agréé qui a exécuté la visite de contréle de Vinstallation
électrique. -

= Dés que P'acte de vente est signé
Quels sont fes devoirs de I'acheteur :

@ L"acheteur doit détenir le dossier de Vinstallation électrique (schémas, PV, ...) en deux
exemplaires ;

Sile PV de la visite de contrdle est positif (installation conforme) :

® L'acheteur doit laisser réaliser la prochaine visite de contréle soit suivant le délai repris sur
le PV de la visite de contrdle (maximum 25 ans aprés la date de la visite de contrble) soit
en cas de modification ou extension importante de Iinstallation 8lectrique.

Sile PV de la visite de contrdle est négatif (installation non-conforme) :

® L'acheteur doit informer 'organisme de contréle agréé qui a exécuté la visite de contréle
de Pinstallation électrique de son identité, de la date de acte de vente et du PV concerné ;

® Aprés la communication & organisme de contrbdle, il recoit automatiqguement 18 mois 3
dater de I'acte de vente pour remettre en ordre I'installation électrique ;

® L"acheteur peut choisir un autre organisme de contréle pour laisser réaliser le recontrdle
dans le délai des 18 mois (vérification conformité de I'installation).

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Direction générale de V'Energie — Haute surveillance des infrastructures et produits
énergétiques

Adresse : Boulevard du roi Albert Il 16 1000 Bruxelles

Tél. : 0800 120 33 / E-mail : gas.elec@economie.fgov.be

hitps://economie.feov.be
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