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Zertifizierte Wohnung

Straf3e : Bahnhofstrasse Hausnr: 1

PLZ:4760 Ort:Billingen

Zertifiziert als : Einfamilienhaus

Baujahr : Unbekannt
\— . J
Spezifsche Indikatoren

r 2

Warmebedarf der Wohnung

Der gesamte theoretische Primérenergieverbrauch dieser Wohnung
Betragl ....citiireiercer e 226 632 kWh/Jahr
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Anerkannter GUtECh‘ter Nr. CERTIF-P3-02176 Ich erkiére, dass alle in diesem Energiepass enthaltenen Angaben

dem Protokoll iber die Erfassung von Informationen bezglich der in
der Wallonie geltenden Energiepass-Regelung entsprechen, Fassung

‘ Firmenname : CERTINERGIE SPRL

Firmensitz : Rue Haute Voie fes Protokolls 16-Sep-2019. Fassung der Berechnungssoftware 3.1.4.
’ Hausnr.: 59 ceri ™
PLZ:4537 Ort : Verlaine .. Digitally signed by Olivier Dodet (Signature)
. -4 1< Date: 2023.06.27 11:47:48 CEST
Land : Belgique Ocganisme de contrle sgréé  Reason: PACE
Tei, 6800 82 171 - www.certinergie.be )
£

Der Energiepass liefert Informationen zur Energieeffizienz einer Wohneinheit und enthilt allgemeine MaBnahmen, die zur Verbesserung dieser

Energieeffizienz getroffen werden kénnen. Der Energiepass wird von einem anerkannten Gutachter ausgestellt, auf Grundlage der von ihm bei der

Besichtigung des Gebaudes erfassten Daten.

Der Energiepass ist bei Verkauf und Vermietung verpflichtend vorgeschrieben. Er muss vorliegen, sobald ein Objekt zum Verkauf oder zur Vermietung

angeboten wird. Die entsprechenden Anzeigen miissen einige seiner Indikatoren enthalten (Energieklasse, theoretischer Gesamtverbrauch, spezifischer

Primarenergieverbrauch). Der Energiepass muss dem Kauf- oder Mietinteressenten vor der Vertragsunterzeichnung iibergeben werden. Diese Formalitat
| wird im Vertrag festgehalten.

Ausfiihrlichere Informationen finden Sie bei der Energieberatungsstelle Ihrer Region oder auf der wallonischen Energie-Portalsite energie.wallonie.be
\S==
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Geschiitztes Volumen

Das geschiitzte Volumen einer Wohnung umfasst alle
Radume der Wohnung, die man vor Warmeverlusten nach |
auBlen, zum Boden oder zu unbeheizten Rdumen hin |
(Keller, Nebengebdude, angrenzendes Gebiude...) |
schiitzen méchte. Es umfasst mindestens alle beheizten
Raume. Wenn eine Wand mit einer Warmeisolierung
versehen ist, begrenzt sie haufig das geschiitzte Volumen.

Das geschiitzte Volumen wird gemaR dem von der
Verwaltung festgelegten Protokoll zur Datenerfassung
ermittelt.

£E )
Beschreibung durch den Gutachter

Das bewohnte Volumen umfasst alle Rdume, ausser der Keller und der Dachboden.

-
9 Das geschtitzte Volumen dieser Wohnung betrigt 1 359 m?® j

Beheizte FuBbodenflache

Es handelt sich um die Summe der FuBbodenflachen jedes Stockwerks der Wohnung innerhalb des geschiitzten
Volumens. Als Messwerte werden die Au3lenabmessungen genommen (das heilt einschlieBlich der Dicke der
Mauern). Es werden nur die Flachen beriicksichtigt, deren Raumhodhe mindestens 150 ¢cm betriigt. Diese Fliche
dient zur Ermittlung des spezifischen Priméarenergieverbrauchs der Wohnung (ausgedriickt in kWh/m?Jahr) und
der spezifischen CO,-Emissionen (ausgedriickt in kg/m?.Jahr).

-
- Die beheizte FuBbodenfliche dieser Wohnung betrigt 412 m?
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Methode zur Berechnung der Energieeffizienz

Standardisierte Bedingungen - Die Energieeffizienz der Wohnung wird anhand des gesamten Priméarenergieverbrauchs
berechnet. Sie wird fiir standardisierte Nutzungsbedingungen ermittelt. Die Berechnung der Energieeffizienz anhand dieser Stan-
dardbedingungen geht davon aus, dass das gesamte geschiitzte Volumen wihrend der Heizperiode eines standardisierten Klimajahres
konstant auf 18° C gehalten wird. Diese Standardbedingungen werden auf alle Wohnungen angewendet, die Gegenstand eines Ener-
giepasses sind. So haben nur die technischen Merkmale der Wohnung Einfluss auf den Energieverbrauch, und nicht die Lebensweise
der Bewohner. Es handelt sich also um einen theoretischen Verbrauch an Primarenergie, der es erlaubt, Wohnungen miteinander zu
vergleichen. Das Ergebnis kann vom tatsachlichen Verbrauch der Wohnung abweichen.

Bei der Berechnung des Verbrauchs werden die folgenden Posten beriicksichtigt :
Wirmebedarf der Wohnung
________ Der Warmebedarf wird auch als Nettoenergiebedarf fiix die Heizung bezeichnet.

Es handelt sich um die Energie, die des Wohnung zugefiihrt werden muss, um die Innentemperatur der
e Wohnung konstant zu halten.

Verluste der Heizungsaniage
Die Verluste werden fiir die Warmwasseraufbereitung, die eventuelle Speicherung, die Wirmevertei-
=] lung, die Warmeabstrzhlung sowie fiir die Regelung der Heizanlage ermittelt

0 Wirmebedarf fiir die Warmwasserautbereitung und Verluste der Anlage
Es handeit sich um die Energie, die dem Wasser filr die Warmwasseraufbereitung zagefhrt werden musss.
- Der Bedarf wird pauschal 2ugewiesen; die Verkiste werden fir die Warmwasseraufbereitung, die even-
tuelle Speicherung und die Vertellung emmittelt.
Energieverbrauch der Hilfsgerdte

- [{t>'n]) Es werden ausschlieRlich die eventuel] vorhandenen Umiasfpumpen, Ventilatoren, Wachterflammen
<12 J1 und die Elektronik des Heizkessels bericksichtiqt.

© 5 Energieverbrauch fi die Kihking
. @ Ein Verbrauch wird mur bericksichtigt, wenn eine fest instalierte Kiimaaniage vorhandenst.

» Beitrdge der Solarthermie fiir die Warmwasseraufbereitung und/oder die Heizung
—_ Der eventuelle Rilckgriff auf thermische Sonnenkolektoren wird beriicksichtigt.
©
I
A, | Der gesamte Energleverbrauch
. Dies ist die Energie, die dem Gebaude fiir die Heizung und die Warmwasseraufbereitung zugefihrt
1 =9=1 werden muss, unter Berilcksichtigung der Verluste der Anlagen, des Verbrauchs der Hilfsgerite und der
S — — eventtuellen Abkishiung.

t y Eigenerzeugung von Strom
______ HE Eventuetle Nutzung von Photovoltaik-Solarzellen oder einer Mikro-WKK-Einheit.

0 Umwandlungsveriuste
Dies ist die Enengie, die bei der Umwandlung einer Primarenergie in eine im Gebaude nutzbare Energie
———— verloren geht.

Die Primdrenergie
m Dies ist die Energie, die direkt dem Planeten entnommen wird. Sie umfasst die verbrauchte Energie
/@y sowie die erforderlichen Verluste fir die Umwandiung des Rohstoffs (Erd6l, Gas, Uran) in eine nutzbare
" Energie (Heizdl, Erdgas, Elektrizitt), aber auch die Energie, die dusch eine eventuelle Eigenproduktion

von Strom gewonnen wird.
Elektrizitat: eine Energie, die fur die Energieeffizienz der Wohnung von groBer Bedeutung ist. )
Fiir 1 kWh, die in einer Wohnung verbraucht wird, werden 2,5 Umgekehrt wird im Falle der Eigenerzeugung von Elektrizitat |
kWh in einem Stromkraftwerk bendtigt. Es entstehen also hohe (mit Photovoltaikmodulen oder durch Warme-Kraft-Kopplung)
Umwandlungsverluste, die sich auf 1,5 kWh belaufen. die gewonnene Energiemenge ebenfalls mit 2,5 multipliziert; es
handelt sich dabei um vermiedene Verluste in Stromkraftwerken.
BEISPIEL EINER ELEKTRISCHEN HEIZUNGSANLAGE o BEISPIEL EINER PHOTOVOLTAIKANLAGE ! ‘
AbschlieBender Heizangsverbrauch S 10 000 kWh Photovoltaikmodule { -1000kWh
Umwandlungsveriuste 15 000 kwh | Vermiedene Umwandiungsverluste 5*4 -1 500 kWh ‘
© — @ |
Primérenergieverbrauch : Eingesparte Primarenergie -2 500 kwWh
i 25 000 kWh sl ¢ - |
_______Zurzeit werden die anderen Energietréiger (Gas, Heizé, Holz...) nicht durch Umwandlungsverluste beeinflusst. Y,
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Evaluierung der Energieeffizienz

Der gesamte Primarenergieverbrauch der Wohnung ist die Summe aller in der nachstehenden Tabelle angegebenen
Posten. Teilt man diese Summe durch die beheizte FuBbodenfliche, so erhilt man den spezifischen
Primdrenergieverbrauch, Espez. Ausgehend von diesem Espez-Wert wird der Energiepass der Wohnung erstellt.

.

kWh/Jahr
[ AL 5 | A
Wérmebedarf der Wohnung fom. o ae) | 110442 l‘
@ Verluste der Heizungsanlage ' ' 102 702 “
— H \
A Warmebedarf filr die § e
Warmwasseraufbereitung und : i 9600
Verluste der Anlage ' c ‘
Energieverbrauch der Hilfsgerdte ; i 1155
& | ¢
@ Energieverbrauch fiir die Kiihlung | L0
> Beitrage der Solarthermie fiir die : ’_
Warmwasseraufbereitung i 1)
und/oder die Heizung , e
() Endverbrauch I 224899
Eigenerzeugung von Strom 0
Umwandlungsverluste der oben ‘1733
angegebenen Posten, die Strom verbrauchen : ‘
Umwandlungsverluste, die dank der 0
Eigenproduktion von Elektrizitat vermieden wurden ; e
;ll'a'el:ﬁil;lel:ui:lr;mirenergleverbrauch ' 226 632
/&) Dies ist die Summe der vorstehenden Posten. 0 KWh/Jahr
_ . E L 412
Beheizte FuBbodenfliche : -
Spezifischer Primdrenergieverbrauch der Wohnung (Espez) Eo> 510 G ; 549
Dieser Wert wird erhalten, indem der jahrliche Verbrauch durch die beheizte | ——— ;
FuBbodenfléche geteilt wird. Anhand dieses Wertes konnen Wohnungen ; Diese Wohnung liegt in der Klasse G 5 kWh/m2Jahr
unabhdngig von ihrer GroBe miteinander verglichen werden. : ;
Der spezifische Verbrauch dieser Wohnung ist etwa 3,2 mal hoher als der maximale spezifische Verbrauch, der fiir eine
dhnliche neue Wohnung zuldssig ist, die unter strikter Beachtung der Energieeffizienz-Gesetzgebung von 2010 errichtet wird.
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Der vorliegende Teilbericht stitzt sich auf eine Vielzahl von Merkmalen der Wohnung, die der Gutachter véllig
unabhdngig und gemaR den im Protokoll iiber die Datenerfassung festgelegten Modalititen feststellen muss.

+ Bestimmte Daten machen eine Sichtpriifung oder einen Test erforderlich; aus diesem Grund muss der Gutachter
Zugang zum gesamten zertifizierten Gebaude haben. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Geometrie und
AusmaBe der Wohnung, um bestimmte Daten zur Isolierung sowie um Angaben zu den technischen Anlagen.

» Andere Angaben kénnen ebenfalls oder ausschlieRlich anhand von bestimmten Dokumenten erhalten werden.

. Energiepass

Bestehendes Wohngebdude

Annehmbare Beweise

Nummer : 20230627013214
Erstellt am : 27/06/2023
Max. Gliltigkeit : 27/06/2033

Diese Dokumente werden als "beweiskraftige Unterlagen” bezeichnet und miissen dem Gutachter vom
Antragsteller Gbermittelt werden; daher muss der Gutachter dem Antragsteller eine umfassende Liste der

beweiskraftige Unterlagen mitteilen zukommen lassen, und dies spitestens 5 Tage vor der Durchfiihrung der
Datenerhebung im Geb&ude, sofern das Datum der Bestellung dies ermdglicht. Diese "beweiskraftige Unterlagen”
betreffen beispielsweise die thermischen Eigenschaften der Démmstoffe oder die technischen Daten bestimmter

Anlagen wie den Typ und das Herstellungsdatum eines Heizkessels oder die Spitzenleistung einer

Photovoltaikanlage.

In Ermangelung einer Sichtprifung, eines Tests und/oder einer beweiskriftigen Unterlage werden bei der
Zertifizierung von bestehenden Wohngebiuden Standardwerte verwendet. Diese sind im Allgemeinen ungiinstig. In
bestimmten Fallen ist es daher méglich, dass der beschriebene Posten nicht zwangsldufig schlecht ist, sondern dass

es lediglich unmdéglich war festzustellen, dass er gut ist!

Posten Aengen .Gut_t_ch: [Eiicksicntigie Referenzen und Beschreibungen
beweiskrdéftigen Unterlagen
| Warme- Kein Beweis
dimmung
Luftdichtheit Kein Beweis
Liiftung Kein Beweis
——
Heizung Kein Beweis
Warmwasser- Kein Beweis s
aufbereitung
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Beschreibungen und Empfehlungen -1-

Dieser Abschnitt enthélt eine Beschreibung der wichtigsten Posten, die bei der Evaluierung der Energieeffizienz der
Wohnung beriicksichtigt werden. Des Weiteren werden die wichtigsten Empfehlungen zur Verbesserung der
aktuellen Situation aufgefiihrt.

Netto-
Energiebedarf

26? (NEB) prom’

kWh/m* Jahr [

und pro Jahr

Dieser Bedarf ist die Warmezufuhr, die von der Heizung bereitgestellt werden muss, um die Innentemperatur der
Wohnung konstant zu halten. Er hdngt ab von den Verlusten durch die Winde entsprechend ihrer Warmedammung,
den Verlusten durch mangelnde Luftdichtigkeit, den Verlusten durch die Beliiftung, aber auch von den
Solarbeitragen und den internen Beitrégen.

r Warmebedarf der Wohnung

h  mittel sehr gering

Verluste durch die Winde
_______________ Umso geringet, je umfangreicher die Warmedammung der Wande ist (vgl. nachstehende

o Detailangaben).
1 JAQ Verluste durch entweichende Luft
k= G Umso geringer, je luftdichter das Gebaude ist (vgl. nachstehende Detailangaben).
° { Verluste durch die Beliiftung
N a ' Stellen ein notwendiges Ubel dar, um die Gesundheit der Bewohner und die Hygiene der
I Raumlichkeiten zu gewahrieisten (vgl. nachstehende Detailangaben).
a Solarbeitrige durch die Fensterscheiben
__\__ N . ' |, Beriicksichtigt (nachstehend nicht naher aufgeschliisselter Posten).
\ \_/ ‘
\_/ A Intemne Beitriige durch die Titigkeiten der Bewohner
J___:_~4 ~~~~~ - m Von den Bewohinern, der Beleuchtung und den Geriten abgegebene Warme.
| === Standardisierter Parameter (nachstehend niht naher aufgeschiissefter Posten)
2, M (=
ol Wirmebedarf der Wohnun
ey N spp— Ebenfalls als Nettoenergiebedasf fiir die Heizung bezeichnet.
-
Typ Bezeichnung Rechtfertigung
@ Wand mit sehr gutem Dammungsniveau
Die thermische Effizienz der Wande ist mit den Anforderungen der Energieeffizienz-Bestimmungen 2014 vergleichbar.
KEINE
—
@ Wand mit gutem Dimmungsniveau
Die thermische Effizienz der Wénde ist mit den Anforderungen der Energieeffizienz-Bestimmungen 2010 vergleichbar. !
KEINE |
Forts. = 'l
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Beschreibungen und Empfehlungen -2-

' ] il n ] — 3 3 N
\ 1 LT Ta@ dem von ‘t/elwaltung
o - — - —— —_.__—_l
Typ | Bezeichnung Rechtfertigung
@ Wand mit unzureichender Démmung oder Dimmung unbekannter Dicke
Empfehlungen : Ddmmung verstarken (falls erforderlich nach einer Priifung des bestehenden Dammungsniveaus).
: 3 L . —
| T1 ' Decke 49,9 m? Mineralwolle (MW), 5 cm
A '
|
S T2 ! Dachschriage l 39,6 m? Mineralwolle (MW), 5 cm
{
Einfache Doppelverglasung - (Ug = 3,1 W/m2K)
F1 Haupteingangstire 2,2m? Kein Metall, nicht isoliert
‘ Holz
l 1 I
. £6 DV Holz 347 m? Einfache Doppelvergla;tll;g (Ug=3.1 W/m?K)
\ @ Wand ohne Dammung l
Empfehlungen : isolieren. |
//I
M1 einschaliges Mauerwerk 270,1m? ,,,f/r
M2 einschaliges Mauerwerk 60.6 m? e o |
i Nebenvolumen ! =
| - ) "7"//
M5 Holzstdnderwerk 4,2m? i
oM beheizt — |
i auer gegen unbeheiztes 2 :
‘ M f Anbauvolumen 46cm 20m R |
m | M beh |
| | auer gegen unbeheiztes ==
a2 | Anbauvolumen 15cm 226m gt |
M13 Trennwand gegen unbeheiztes 237m e
Anbauvolumen ¢ g
- M14 Mauer gegen Kellerraum 7.4m? ,/4/
M15 Zwischenwand gegen Kellerraum 2,9 m? e )
Forts. =




Energiepass Nummer : 20230627013214

Bestehendes Wohngebaude Erstellt am : 27/06/2023
Max. Gultigkeit : 27/06/2033

Wallonie

Beschreibungen und Empfehlungen -3-

Typ Bezeichnung Flédche Rechtfertigung
Q P2 Boden Uiber Keller 1784 m?
: Einfachverglasung - (Ug = 5,7 W/m?.K)
F3 EV Holz 14,4 m Holz g
2 Einfachverglasung - (Ug = 5,7 W/m?.K)
Fa EV Metall 02m Metall, ohne Kaltefeind
|
12 Innentiire zu unbeheiztem 14m? Kein Metall, nicht isoliert
Nebenvolumen ’ Keiner
= 2 Kein Metall, nicht isoliert
Fi14 Innentiire zu Kellerraum 1.6 m Keiner
F15 Fenster zu Kellerraum 0,8 m? EinfaChverglasuni-? y (Ug=5,7 W/m’.K)
g olz

@ Winde, an denen das Vorhandensein einer Dimmung unbekannt ist

Empfehlungen :isolieren (falls erforderlich nach einer Priifung des bestehenden Dammungsniveaus).

Die Warmeddammung konnte vor Ort nicht

T3 Decke 98,6 m* nachgewiesen werden; keine zugelassenen
schriftlichen Belege
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[ Q Veriuste durch entweichende Luft

Eine Verbesserung der Luftdichtheit trigt zur Energieeffizienz des Gebiudes bei, da einerseits die Kaltluft, die in
das Gebéude eindringt, nicht erwarmt zu werden braucht und da andererseits die Menge Warmluft, die aus dem
Gebaude entweicht, verringert wird.

Durchfiihrung eines Dichtheitstest

® Nein : Standardwert : 12 m¥%h.m?
0 Ja

Empfehlungen : Die Luftdichtheit muss permanent an der gesamten Oberfliche des geschiitzten Volumens
sichergestellt werden, vor allem an den Anschlussstellen zwischen den verschiedenen Winden
(Fenstereinfassung, Winkel, Verbindungsstellen, Durchbriiche usw.), denn dort entweicht die meiste Luft.

AL
7
Verluste durch Beliiftung

lhre Wohnung ist mit keinerlei Beltiftungssystem ausgeriistet (siche weiter unten), aber dennoch werden
Luftungsverluste ausgewiesen... Wieso?

Eine gesunde Wohnung setzt voraus, dass die verbrauchte Innenluft (Gertiche, Feuchtigkeit, usw.) durch
AuBenluft ersetzt wird, was unweigerlich zu Wirmeverlusten fiihrt. Mit einem korrekt bemessenen und
installierten BelGftungssystem kénnen diese Verluste reduziert werden, insbesondere bei einem D-System mit
Waérmerlickgewinnung. In Ermangelung eines Beliiftungssystems ist eine ausreichende Liiftung durch einfaches
Offnen der Fenster erforderlich. Daher werden im Rahmen der Zertifizierung immer Laftungsverluste
ausgewiesen, auch wenn kein Belliftungssystem vorhanden ist.

System D mit BedarfsgemaBe Beliiftung Beweiskriftige Unterlage, die die
Wiérmerlckgewinnung Qualitdt der Ausfiihrung belegt
IfNein E(Nein E(Nein
OJa OJa aJa

Globale Verringerung der Verluste durch die Beliiftung 0%
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Beschreibungen und Empfehlungen -5-

Globaler
Wirkungsgrad fiir
Primdrenergie

schlecht

. Y St {} it
@ Zentralheizung y ; .-'..-':,LuL ;]T._r_-“-, l
i Fafhl ' y

Hauptwarmequelle : Heizkessel, Holzscheite oder -hackschnitzel, Nicht-Kondensationsheizkessel,
Konstanttemperaturregelung (Heizkessel bleibt immer auf Temperatur) '

Produktion Nicht-Hauptwéarmequelle : Heizkessel, Heizdl, Nicht-Kondensationsheizkessel, Fehlen von
anerkanntem Gutesiegel, Herstellungsdatum : zwischen 1975 und 1979,

Konstanttemperaturregelung (Heizkessel bleibt immer auf Temperatur)
Verteilung weniger als 2 m von nicht isolierten Rohrleitungen durch nicht beheizte Rium
Abgabe/ Heizk&rper, Konvektoren oder Geblasekonvektoren, mit Thermostatventilen
Regelung Vorhandensein eines Raumtemperaturreglers
Empfehlungen:

Die Konstanttemperaturregelung des Heizkessels ist sehr energieaufwendig: sie hélt den Heizkessel sténdig auf
hoher Temperatur, was zu unnétigen Warmeverlusten flhrt. Es wird daher empfohlen, einen Heizungsfachmann
zu bitten, Verbesserungsmaglichkeiten aufzuzeigen. Eine Temperaturregelung mit AuBentemperaturfiihler in
Verbindung mit einem Raumtemperaturregler ist die optimale Losung, sofern sie technisch machbar ist.

Es wird empfohlen, reflektierende Folien hinter den Heizkérpern oder Konvektoren anzubringen, die vor wenig
L oder nicht isolierten Mauern stehen. So werden die Warmeverluste durch diese Mauern reduziert.
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Beschreibungen und Empfehlungen -6-

Ji Globaler

‘ Wirkungsgrad fiir
[ Primérenergie

iy

I R
i 1y

. {
Warmwasseraufbereitungsania g

S
Get 4

i L:_ﬁl

Aufbereitung mit getrennter Speicherung Hizkessel, Heizél, an die Heizung der Raume
Erzeugung gekoppelt, Konstanttemperaturregelung (Heizkessel bleibt immer auf Temperatur), vor 1990
hergestellt

- Bad oder Dusche, mehr als 5 m Leitung
Bad oder Dusche, mehr als 5 m Leitung
Bad oder Dusche, mehr als 5 m Leitung
Bad oder Dusche, mehr als 5 m Leitung
Splilbecken, zwischen 5 und 15 m Leitung

- Spulbecken, zwischen 5 und 15 m Leitung

Verteilung

Empfehlungen : \

Fir die Erstellung des Energiepasses spielt es keine Rolle, ob der Warmwasserspeicher isoliert ist oder nicht. Der
Speicher sollte mit einer Isolierung umgeben sein, die mindestens 10 cm Mineralwolle entspricht, um unnétige
Warmeverluste zu vermeiden. Es wird daher empfohlen, die Isolierung zu tiberpriifen und gegebenenfalls zu
verstarken.
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Vergessen Sie die Beliiftung nicht!

Die Bellftung der Rdumlichkeiten ist firr die Gesundheit der Bewohner und die Hygiene der Wohnung von
gréBter Bedeutung.

Der Gutachter hat die folgenden Vorrichtungen vorgefunden.

Einstellbare Zuluftéffnung [ Einstellbare Ablt]ftiiffnung
Trockene Rdume (EZO) oder mechanische Feuchte Rdume (EAO) oder mechanische
e Zuluftsffnung (MZO) || Abluftéffnung (MAO)

Wohnzimmer keine Badezimmer keine
Wohnzimmer keine Badezimmer keine

Biro keine Badezimmer keine
Schilafzimmer keine | Kiiche keine
Schlafzimmer ‘ keine Kiiche keine
Schlafzimmer keine Toilette keine
Schlafzimmer ‘ keine Toilette keine
Schlafzimmer { keine

GemdB den Erhebungen des Gutachters ist in der Wohnung keinerlei Beliftungssystem vorhanden.

Empfehlungen : Die Beliiftung der Rdumlichkeiten ist fiir die Gesundheit der Bewohner und die Hygiene der
Wohnung unabdingbar. Es wird dringend empfohlen, ein vollstandiges Beliiftungssystem zu installieren.

Falls die Luftdichtigkeit verbessert wird, muss dem Vorhandensein eines solchen Belliftungssystems umso
groere Aufmerksamkeit geschenkt werden. AuBBerdem schreiben die Bestimmungen im Falle einer
Auswechslung der Fenster und AuB3entiiren vor, dass die trockenen Rdume mit (natiirlichen oder mechanischen)
Luftzufuhroffnungen versehen sein miissen.
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Beschreibungen und Empfehiungen -8-

. Solarthermie

P '
@ Solarthermieanlage KEINE

( o
L Photovoltaikanlage KEINE

~_J ____J

—r————— — e

Biomasse Heizkessel, Holzscheite oder -hackschnitzel fiir die Heizung der Rdume

\ J

Warmepumpe KEINE

J

Warme-Kraft-
L@ Kopplungseinheit KEINE

13/15
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CO, ist das wichtigste Treibhausgas, das fiir den Klimawandel verantwortlich ist. Durch eine Verbesserung der

Energieeffizienz einer Wohnung und die Entscheidung fiir erneuerbare Energiequellen kdnnen diese CO,-Emissionen
verringert werden.

Jahrliche CO.-Emissionen der Wohnung i 7066 kg CO,/Jahr

Beheizte FuBbodenfliche L 412 m? ‘

— N — 7 7*97 — — —

17 kg CO,/m>Jahr

1000 kg CO, entsprechen 8400 km mit einem Pkw mit Dieselmotor (4,5 | pro 100 km) oder mit Ottomotor (5 | pro 100
km) oder einem Hin- und Riickflug Briissel-Lissabon im Flugzeug (pro Fluggast).

Falls Sie die Energieeffizienz dieser Wohnung verbessern méchten,
empfiehit sich, ein in Wallonien bestehendes Wohnungsaudit

durchzuflihren. Dieses Audit gibt persénliche Ratschldge, die es lhnen /\* ¢
ermdoglichen, die vorrangig umzusetzenden Empfehlungen mit ihren
energetischen und finanziellen Auswirkungen zu definieren. AUd"‘

Das Wohnungsaudit ermdglicht die Aktivierung der Wohnungspramien

(sieche unten). L lagl=
Der Energiepass kann als Grundlage flr ein Wohnungsaudit verwendet ym
,

werden.

-

=1 Ratschldage und Pramien

Die Informationsbroschiire fir den Energiepass ist ein wertvolles Hilfsmittel, um die hier dargestellten Fachbegriffe
besser zu verstehen.

Sie ist erhéltlich : - bei den anerkannten Energiegutachtern ‘
- bei den Energieberatungsstellen |
- auf der Website http://energie.wallonie.be

Auf dieser Website finden Sie ebenfalls weitere niitzliche Informationen, insbesondere :

« die Liste der anerkannten Gutachter;

« die Pramien und Steuervorteile fiir Arbeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz einer Wohnung; '
.« Broschiiren mit Ratschlagen (kostenlos herunterladen oder bestellen);

-« die Liste der Energieberatungsstellen, die Sie gerne kostenlos beraten. 1

— -

Zusatzliche Angaben

Baugenehgung / Stadtebauliche Genehmigung /
Globalgenehmigung erhalten am : Unbekannt

Aktenzeichen der Genehmigung : Unbekannt

Preis des Zertifikats : 345 € inkl. MwSt.
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Kommentar des Gutachters

Arriére du batiment.




