4% Wa“onie ! Energiepass PEB Nummer : 20260908020752

Erstellt am : 08/09/2026

Bestehendes Wohngebadude Maximale Giiltigkeit : 08/09/2036

Allgemeine Informationen

Adresse : NeutralstraBe, 132B 3
4710 Lontzen

Wohnung zertifiziert als : Appartement

Baujahr : Unbekannt

Katasterparzelle : 63048D0246/00X006

Baugenehmigung erteilt am: Unbekannt

Aktenzeichen der Genehmigung : -

=

_ G — — L L -

Energieeffizienz und spezifische Kennwerte

Leistung der Gebaudehiille SCHLECHT

. @ Effizienz der Heizungsanlagen GUT

Effizienz der Warmwasseraufbereitungsanlagen HERVORRAGEND

Belliftungssystem SEHR BEGRENZT

Fassung des Protokolls : 02-Sep-2024 G .
L Version der Berechnungssoftware : 5.0.1 Nutzung erneuerbarer Energiequellen NEIN )
Energetische Bewertung
Beheizte FuBbodenflache (A, ) : 90 m?

Endenergieverbrauch: 43 611 kWh/Jahr
482 kWh/m?2.Jahr

-' Der gesamte Primarenergieverbrauch der Wohnung (E;,,) : 43 971 kWh/Jahr
Spezifischer Primarenergieverbrauch (E . ) : . _
Vor Ort erzeugte erneuerbare Energie: 0%

Auswirkungen auf den Klimawandel:
Gesamte CO,-Emissionen Uber den Lebenszyklus des Gebdudes : -
Betriebsbedingte CO,-Emissionen wahrend der Nutzung des Gebaudes: 89 kg CO,/m?.Jahr

\ Y,
PEB-Ausweisaussteller

Zertifiziert durch BRAHAM Patrick Unterschrift des Zertifizierers

Zugelassener Zertifizierer Nr.CERTIF-PZ-OllO&er-I-i A\ Digitally signed by Patrick Braham (Signature)
Date: 2026.09.08 13:07:57 CEST

s e - ﬁerg |e Reason: PACE
< = } —
~——— " Organisme de contrdle agréé
Tel. 0800 82 171 - www.certinergie.be
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w% Wallonie ! Energiepass PEB Nummer : 20260908020752

Erstellt am : 08/09/2026

Bestehendes Wohngebadude Maximale Giiltigkeit : 08/09/2036

Label Label
Etappe " Bezogenes Element MaBnahme vor nach

Dacher und zugehdrige Elemente Mit 124m? Dachflachen zu isolieren9m? Wande zu
einer sehr unzureichenden Isolierung isolieren - »

Offnungen Mit einer unzureichenden 2 A
Isolierung 5m? Offnungen zu ersetzen » »

Wande Mit einer sehr unzureichenden - o
i Isolierung 17m? Winde zu isolieren » »

©O+-+0+-0+0

. . . Durchfiihrung eines Luftdichtheitstests und
Luftdichtheit und Luftung Installation eines Liftungssystems Typ C+ » »

FORTSETZUNG DER SCHRITTE AUF DER NACHSTEN SEITE

(1) Die Reihenfolge der vorgeschlagenen Schritte wird automatisch von der Software festgelegt, insbesondere basierend auf der
Bedeutung der Energieverluste. Dies ist jedoch méglicherweise nicht die relevanteste Reihenfolge fiir das gesamte Gebdude, wenn es
mehrere Wohneinheiten und/oder gemeinsame Systeme umfasst. Ein umfassendes Energieaudit fiir das Gebdude wird helfen, die
Prioritéten der durchzufiihrenden Arbeiten festzulegen.

(2) Siehe die letzte Seite dieses Dokuments, um das Ziel des Renovierungsfahrplans zum Label A zu verstehen.
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W%% WaIIOI1ie ! Energiepass PEB Nummer : 20260908020752

Erstellt am : 08/09/2026
Bestehendes Wohngebaude Maximale Giiltigkeit : 08/09/2036

MEIN RENOVIERUNGSFAHRPLAN ZUM LABEL A

Aktueller Wert

_F E D C

DETAIL DER SCHRITTE

Label Label
Etappe“’ Bezogenes Element MaBnahme vor nach

Etappe Etappe

),

. . Installation eines kohlenstoffarmen
| Heizung und Warmwasserbereitung Hochleistungssystems

Installation einer Photovoltaikanlage, falls
erforderlich

KOSTENSCHATZUNG DER ARBEITEN ZUR ERREICHUNG DES PEB-LABELS A

Die automatisierte Berechnungsmethode ermoglicht es nicht festzustellen, ob nach
Durchfiihrung der Arbeiten ein PEB-Label A erreicht werden kann.

Das zur Erreichung des Labels A erforderliche Budget kann nicht geschatzt werden, da diese
Wohnung Teil eines Mehrfamilien- bzw. Gemeinschaftsgebaudes ist und bestimmte Arbeiten
gemeinschaftlich geplant werden miissen. Zur Budgetierung der Arbeiten ist eine umfassende
Analyse des Gebaudes erforderlich. Bitte liberpriifen Sie den rechtlichen Status des Gebaudes,

bevor Sie Arbeiten in Erwagung ziehen.

Erneuerbare Energien

(1) Die Reihenfolge der vorgeschlagenen Schritte wird automatisch von der Software festgelegt, insbesondere basierend auf der
Bedeutung der Energieverluste. Dies ist jedoch méglicherweise nicht die relevanteste Reihenfolge fiir das gesamte Gebdude, wenn es
mehrere Wohneinheiten und/oder gemeinsame Systeme umfasst. Ein umfassendes Energieaudit fiir das Gebdude wird helfen, die
Prioritédten der durchzufiihrenden Arbeiten festzulegen.

(2) Siehe die letzte Seite dieses Dokuments, um das Ziel des Renovierungsfahrplans zum Label A zu verstehen.
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% Wa“onie | Energiepass PEB Nummer : 20260908020752

Erstellt am : 08/09/2026
Bestehendes Wohngebaude Maximale Giiltigkeit : 08/09/2036

Das geschitzte Volumen

Das geschilitzte Volumen wird nicht willkiirlich vom Zertifizierer festgelegt,
sondern muss dem von der Verwaltung definierten Datenprotokoll folgen.
Vereinfacht gesagt umfasst das geschiitzte VVolumen in der Regel alle Rdume
der Wohnung, die direkt oder indirekt beheizt werden kénnen.

Beschreibung des geschiitzten Volumens durch den Zertifizierer:

Das bewohnte Volumen umfasst alle Raume, ausser Speicher.

lllustration des geschiitzten Volumens

Das geschiitzte Volumen dieser Wohnung betrigt 282 m3,

Alle im Zertifikat aufgefiihrten Verbesserungsempfehlungen basieren auf diesem geschlitzten Volumen und den W<énden,
die es begrenzen. In einigen Fdllen kann es sinnvoll sein, die Grenzen des geschiitzten Volumens zu dndern: entweder um
das beheizte Volumen zu reduzieren, die Umsetzung der Isolierung zu erleichtern oder aufgrund einer geénderten Nutzung
des Gebdudes (z. B. Hinzufiigen eines Schlafzimmers im Dachgeschoss). Diese Anderungen kénnen im automatisierten
Renovierungsszenario des PEB-Zertifikats nicht beriicksichtigt werden. Falls Sie sich in dieser Situation befinden, wird
empfohlen, einen Wohnraumauditor zu konsultieren, um simulationsbasierte Lésungen fiir Ihre spezifische Lage zu

L entwickeln (siehe letzte Seite des Zertifikats). )

Die beheizte FuRbodenflache

Die beheizte Fufsbodenfldche ist die Summe der FufSbodenfldchen jeder Ebene der Wohnung innerhalb des geschiitzten
Volumens. Die Fliichen werden auf Grundlage der AufsenmafSe berechnet (d. h. einschliefSlich der Wandstcéirken). Bei
Dachréumen werden nur Fldchen mit einer Deckenhéhe von mindestens 150 cm berlicksichtigt.

L Die beheizte FuBbodenfliche dieser Wohnung betrigt 90 m2.

.

Der jahrliche Primarenergieverbrauch

Der jéhrliche Primdrenergiebedarf umfasst die theoretisch berechneten Jahresverbréuche — ausgedriickt in Primérenergie —
fiir die Bereiche Heizung, Warmwasserbereitung, Hilfsenergie (z.B. fiir Ventilatoren und Regelungstechnik) sowie
gegebenenfalls Klimatisierung. Dabei wird die vor Ort erzeugte Energie, wie beispielsweise durch Solaranlagen, von der
Gesamtsumme dieser Energieposten abgezogen

Dieser theoretische Verbrauch darf nicht mit dem tatsdchlichen Energieverbrauch verglichen werden. Er basiert auf
standardisierten Annahmen und bertlicksichtigt die Beheizung sdmtlicher Rdume innerhalb des geschiitzten Volumens.

Der jahrliche Primarenergieverbrauch dieses Wohngebaudes betragt 43 971 kWh.

-~
.

Der spezifische Energieverbrauch und das Energieetikett

Das Energieetikett wird auf Grundlage des spezifischen Verbrauchs in
kWh/(m?*Jahr) vergeben, das heift des jdhrlichen theoretischen
Primdrenergieverbrauchs geteilt durch die beheizte FufSbodenfiéiche der
Bereiche innerhalb des geschlitzten Volumens.

Jahrlicher
Priméarenergie-
verbrauch

Spezifisch
Neun Energieklassen dienen zur Einordnung des Ergebnisses — von der pnﬁ%zr'e'ﬁirgié.
schlechtesten Klasse G (bei einem Verbrauch von mehr als 510 "eErb'a“fh 43 971 kWh/Jahr
kWh/m?Jahr) bis zur besten Klasse A++ (bei einem Verbrauch von o 90 m?
weniger als 0 kWh/m?Jahr).
¢ Beheizte
8 Bodenflache
Der spezifische Energieverbrauch dieser Wohnung betrigt 486 kWh/m2.Jahr. (]
Das entsprechende Label ist: - ;ﬁ;m‘m
\ J

4/10



% Wa“onie | Energiepass PEB Nummer : 20260908020752

Erstellt am : 08/09/2026
Bestehendes Wohngebaude Maximale Giiltigkeit : 08/09/2036

LEISTUNG DER GEBAUDEHULLE

SCHLECHT : 327 kWh/m?2.Jahr
(SCHLECHT

Die Leistung der Gebdudehiille wird anhand des Heizwédrmebedarfs der Wohnung bewertet (auch als Nettoenergiebedarf fiir

die Heizung bezeichnet).

Dieser Bedarf:

-charakterisiert die Energiemenge, die vom Heizsystem bereitgestellt werden muss, um das Gebdude auf einer konstanten
Innentemperatur zu halten,

-héingt hauptsdchlich von der Qualitéit der Gebédudehdille ab, insbesondere von der Wérmeddmmung der Bauteile, der
Luftdichtheit, der Qualitéit des Liiftungssystems sowie von der Kompaktheit des Gebdudes und seiner Ausrichtung (solare
Gewinne).

BESCHREIBUNG DER GEBAUDEHULLE = 77% Verlustanteil

(4) Ange-

% Renovie-
. Vorhandene . U-Wert Empfehlunge strebter
Code Name Typ Flache . Nachweis(e) 5 rungs-
Dammung (W/mZ2K) n U-Wert >
schritt
(W/m2K)

mtheit der Dacher = 65% Verlustanteil

Decke gegen Sehr
T1 Decke unbeheizten 67 m? Unbekannt - 3,1 unzureichende 39% Zuisolieren 0,2
Raum Dammung

Sehr
Dachschrage Schragdach 57 m? Unbekannt - 2,4 unzureichende 26% Zuisolieren 0,2 e
Dammung

Gesamtheit der Offnungen = 4% Verlustanteil

Fenster zu Sehr
F21 | Tur zu Speicher | unbeheiztem 0m? - - 2,94 unzureichende <1% Zu ersetzen 1,16
Raum Leistung

F11 DV PVC PVCFenster |5 - - 3,06
Doppelverglasung

Zu ersetzen
3% oder neu zu 1,3

verglasen

F14 DachFenster Holzfenster 2 m? - - 3,1

<1% - -
Doppelverglasung

(4) Codes fur Dammestoffe : ZELL = Zellulose, SG = Schaumglas, ST = Stroh, EPS = Expandiertes Polystyrol, PF = Pflanzenfasern, KB = Kork, MW =

Mineralwolle, EPE = Extrudiertes Polyethylen, PS = Phenolschaum, RB = Reflektierendes Produkt mit Blasen, RM = Mehrschichtig

reflektierendes Produkt, PUR/PIR = Polyurethan, XPS = Extrudiertes Polystyrol y
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Nummer : 20260908020752

”% Wallonie | Energiepass PEB Erstellt am : 08/09/2026

Bestehendes Wohngebadude

Maximale Gultigkeit : 08/09/2036

LEISTUNG DER GEBAUDEHULLE (Fortsetzung)
BESCHREIBUNG DER GEBAUDEHULLE

Renovie-
rungs-
schritt

(4) Ange-

Vorhandene U-Wert Empfehlunge strebter

Cod N T Flach Nachwei
ode ame yp dche Dimmung achweis(e) (W/m?K) n U-Wert
(W/m2K)

mtheit der Wande = 8% Verlustan

einschaliges Sehr
M1 Mauerwerk - Massivwand 10 m? Nein - 15 unzureichende 3% Zu isolieren 0,2 e
vorder Dammung
einschaliges Sehr
M1 Mauerwerk - Massivwand 7 m? Nein - 1,6 unzureichende 2% Zuisolieren 0,2 9
hinten Dammung
Sehr
M6 |Holzstanderwerk| Massivwand 9m? Unbekannt - 1,6 unzureichende 3% Zuisolieren 0,2 o
Dammung
\_ J

(4) Codes fur Dammestoffe : ZELL = Zellulose, SG = Schaumglas, ST = Stroh, EPS = Expandiertes Polystyrol, PF = Pflanzenfasern, KB = Kork, MW =
Mineralwolle, EPE = Extrudiertes Polyethylen, PS = Phenolschaum, RB = Reflektierendes Produkt mit Blasen, RM = Mehrschichtig

reflektierendes Produkt, PUR/PIR = Polyurethan, XPS = Extrudiertes Polystyrol y
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4 Wallonie ! Energiepass PEB

Bestehendes Wohngebadude

Nummer :

Erstellt am :

Maximale Gultigkeit :

20260908020752
08/09/2026

08/09/2036

LEISTUNG DER GEBAUDEHULLE (Fortsetzung)

Empfehlung

= 18% Verlustanteil

Renovie-
rungs-
schritt

LUFTUNG
%
Trockene . )| Feuchte . (3)
B EZO oder MZO . EAO oder MAO
Raume Raume
Die Liftung der
Rdume ',St o Wohnzimmer keine . )
entscheidend fir die ) " Kiche keine 18%
) Schlafzimmer 1 EZO . .
Gesundheit der . . Badezimmer keine
. Schlafzimmer 2 keine
Bewohner und die
Wohnhygiene

LUFTDICHTHEIT

Beschreibung

Eine schlechte
Luftdichtheit fihrt zu
einem héheren
Energieverbrauch

Ein bedarfsgefuhrtes
Luftungssystem vom Typ
Cinstallieren, bestehend

aus Zuluftoffnungen

(EZ0) in den
Fensterrahmen der
trockenen Raume
und Abluftventilatoren
mit Hygrostat (MAQ) in
den Feuchtraumen

Empfehlung

= 5% Verlustanteil

Renovie-
rungs-
schritt

Ohne
durchgefihrten
Test:
ungunstiger
Standardwert

Der Grad der Luftdichtheit kann durch die Durchfiihrung eines
Luftdichtheitstests objektiviert werden, der auch "Blower Door Test"
genannt wird. Er ermoglicht es, die Luftmenge zu quantifizieren, die
durch die ,Lécher” in der Gebaudehlle entweicht (TUrunterseiten,
Verbindungen zwischen den Wénden, ...) und die Hauptluftlecks zu
identifizieren.

Fur diese Wohnung wurde kein Test durchgefuhrt.

5%

von 12
m?3/(h.m?) wird
angesetzt

VERLUSTBILANZ

. Décher
% Offnungen
Wande
. Boden
. Liftung

. Luftdichtheit

dhrend der Bauarbeiten
auf eine gute
Luftdichtheit achten,
einen Blower-Door-Test
durchftihren und das
Ergebnis entsprechend
verwerten

65%
4%
8%
0%

18%
5%

(5) Trockene Rdume miissen mit regulierbaren Zuluft6ffnungen (EZO) oder mechanischen Zuluftéffnungen (MZ0) ausgestattet sein. Feuchte
Raume miissen mit regulierbaren Abluftoffnungen (EAQ) oder mechanischen Abluftéffnungen (MAO) ausgestattet sein.
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% Wa“onie | Energiepass PEB Nummer : 20260908020752

Erstellt am : 08/09/2026
Bestehendes Wohngebaude Maximale Giiltigkeit : 08/09/2036

SYSTEMLEISTUNG
—

Leistung der Heizungsanlagen

@ - 70% Wirkungsgrad

Die Leistung der Heizungsanlagen wird ganzheitlich bewertet, wobei die Eigenschaften des Wérmeerzeugers, die Regelung,
die Qualitdt des Verteilungssystems, der Typ des Abgabesystems sowie mdgliche Verluste bei

der Wédrmespeicherung beriicksichtigt werden. Der Wirkungsgrad wird in Primérenergie ausgedriickt, das heifst, er
beriicksichtigt den verwendeten Brennstoff und wendet einen entsprechenden Umrechnungsfaktor an.

Leistung der Warmwasserbereitungsanlagen
HERVORRAGEND 66% Wirkungsgrad

Die Leistung der Warmwasserbereitungsanlagen wird ganzheitlich bewertet, wobei die Eigenschaften des Wéirmeerzeugers,
dessen Regelung, der Typ und die Leitungslédngen des Verteilungssystems sowie mégliche Verluste

des Warmwasserspeichers (Boiler) beriicksichtigt werden. Der Wirkungsgrad wird in Primdrenergie ausgedriickt, das heifst, er
berlicksichtigt den verwendeten Brennstoff und wendet einen entsprechenden Umrechnungsfaktor an.

Nutzung erneuerbarer Energien

Die Préisenz von Systemen, die erneuerbare Energien nutzen, wird sich auf die Ergebnisse des PEB-Zertifikats auswirken. Die
Systeme Solarthermie, Photovoltaik, Biomasseheizungen, Wéiarmepumpen und Kraft-Wérme-Kopplungen werden in der
Berechnungsmethode berlicksichtigt. Bestimmte Bedingungen miissen erfiillt sein, damit sie im Indikator ,,erneuerbare
Energien” erscheinen.

BESCHREIBUNG DER SYSTEME

Bewertung der Renovie-
Typ Beschreibung . & Bewertung der Leistung Empfehlung rungs-
Energiequelle >
schritt
Heizkessel, Erdgas, Nicht-
Kondensationsheizkessel, Fehlen von
anerkanntem Gutesiegel,
Herstellungsdatum : ab 1990,
Gleitende Temperaturregelung
(Raumtemperaturregler steuert den e s e S
Brenner) . . :
. e ) . arbeitet mit fossiler
. Keine nicht isolierte Rohrleitung in )
Zentralheizung ; . N - Energie und muss daher -
nicht beheizten Rdumen oder im ; "
B mittelfristig ersetzt
Freien werden
Heizkorper, Konvektoren oder
Geblasekonvektoren, mit
Thermostatventilen
Vorhandensein eines
Raumtemperaturreglers
N J
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Bestehendes Wohngebaude Maximale Giiltigkeit : 08/09/2036

SYSTEMLEISTUNG (Fortsetzung)

BESCHREIBUNG DER SYSTEME

Renovie-
) Bewertung der .
Typ Beschreibung . Bewertung der Leistung Empfehlung rungs-
Energiequelle >
schritt
Durchlaufaufbereitung mit
integriertem Warmetauscher
Heizkessel, Erdgas, an die Heizung
der Raume gekoppelt, gleitende
. M Das bestehende System
Temperaturregelung (Heizkessel wird . ) : Das bestehende System
. o arbeitet mit fossiler :
Warmwasserbereitung nicht immer auf Temperatur ) hat einen
. ) Energie und muss daher -
mit Speicher gehalten), vor 2016 hergestellt . o hervorragenden
mittelfristig ersetzt .
Bad oder Dusche, mehrals 5 m Wirkungsgrad.
A werden
Leitung
Spulbecken, zwischen 1 und 5 m
Leitung
g J
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ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Renovierungsfahrplan zum PEB-Label A

Gemdifs den europdischen Vorschriften wird die PEB-Klasse eines Gebdudes auf einer Skala bewertet, die vom Label A bis zum
Label G reicht. Das PEB-Label A entspricht Gebduden mit null Emissionen, das heifdst ohne Einsatz fossiler Energietrdger. Aus
diesem Grund wird zur Erreichung des Labels A — unabhéngig vom Wirkungsgrad lhrer Heizungs- und Warmwassersysteme —
bei Versorgung mit fossilen Energien eine Empfehlung ausgesprochen, diese durch leistungsféhige, dekarbonisierte Systeme
zu ersetzen.

Ein Zeitplan mit Ziel Labels wird es erméglichen, die schrittweise Verbesserung bestehender Wohngebdude zu regeln.

Der in diesem Energiepass dargestellte Renovierungsfahrplan erlaubt es Ihnen bereits, die Auswirkungen der Arbeiten Schritt
fiir Schritt auf das Ergebnis Ihres PEB Energiepasses zu visualisieren.

Primdrenergie ist die Energie, die der Erde entnommen wird. Die Verluste bei der Umwandlung von ,energetischen
Rohstoffen” in nutzbare Energie im Wohngebdude werden beriicksichtigt.

Strom ist von dieser Beriicksichtigung stark betroffen, da die Umwandlungsverluste in Kraftwerken sehr hoch sind: Um 1 kWh
Strom im Netz zu erhalten, miissen 2,5 kWh Primdrenergie verbraucht werden.

Derzeit werden bei den anderen im Wohnbereich verwendeten Energietrdgern die Umwandlungsverluste in der
Berechnungsmethode als vernachléssigbar angesehen.

Ob es sich um das Zertifikat des bestehenden Zustands oder um Aktualisierungen nach den Arbeiten handelt — der Zertifizierer
kann im Zertifikat nur die Elemente berlicksichtigen, die er visuell feststellen kann oder fiir die Sie sogenannte ,,akzeptable
Nachweise“ vorlegen kénnen.

Es ist daher entscheidend, alle Nachweise iiber durchgefiihrte Arbeiten aufzubewahren und gegebenenfalls Sondierungen
durchzufiihren, um den Ausgangszustand zu belegen, wenn bereits Dimmstoffe im Gebdude vorhanden sind. Die Liste der
akzeptierten Nachweise ist auf der Website https://energie.wallonie.be oder bei Ihrem Zertifizierer erhdiltlich.

Im Fall von Miteigentum und/oder Wohnungen mit gemeinschaftlichen Systemen kann eine vollstéindige Kostenschétzung
der Arbeiten nicht allein auf der Analyse einer einzelnen Wohnung basieren. Diese muss das gesamte Gebdude und die
Anlagen betreffen, und die Kosten miissen gemdfs den von der Eigentiimergemeinschaft festgelegten Regeln auf die einzelnen
Wohnungen aufgeteilt werden.

Sprechen Sie mit Ihrem Verwalter, um ein umfassendes Gebédudeaudit durchfiihren zu lassen.

AufSerdem kann je nach Art der geplanten Arbeiten eine Baugenehmigung erforderlich sein. Erkundigen Sie sich beim Bauamt
Ihrer Gemeinde. Die Kosten fiir die Erstellung von Pléinen und die Bauliberwachung durch einen Architekten miissen ebenfalls
berlicksichtigt werden.

Férderungen kénnen zur Finanzierung lhrer Arbeiten beitragen. Alle Informationen finden Sie auf der Website:
https://logement.wallonie.be

Wenn Sie von einer individuellen Beratung profitieren méchten, die an die technischen Gegebenheiten lhres Wohngebdudes
angepasst ist, oder wenn Sie die Kombination weiterer Mafinahmen zur Erreichung des PEB-Labels A analysieren méchten,
wenden Sie sich an einen Wohngebdude Auditor. Dieser unterstiitzt Sie auch dabei, die Kostenschdtzung der Arbeiten auf
Grundlage der ausgewdhlten Renovierungstechniken zu verfeinern.

Die Leistung der Auditoren ist kostenpflichtig, kann jedoch (iber die oben genannten Férderungen iibernommen werden.

Die Durchfiihrung eines Audits kann zudem eine Voraussetzung fiir den Zugang zu bestimmten Férderungen fiir Arbeiten sein.

/A\Udlr W “ Die Energie-Beratung steht lhnen
L q m‘x)) d Onle ebenfalls zur Verfiigung, um lhre

nergle Fragen kostenlos zu beantworten
Die Liste der zugelassenen Auditoren ist » und thnen beim Versténdnis lhres
unter http://energie.wallonie.be abrufbar. “ Beratung PEB-Zertifikats zu helfen.
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