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Zertifizierte Wohnung

Strafle : Bennetsborn Hausnr:31 Briefkasten:5

PLZ:4700 Ort:Eupen
Zertifiziert als : Appartement

Baujahr : Zwischen 1981 und 1985

~ Energieeffizienz Spezifische Indikatoren

N

.

Der gesamte theoretische Primdrenergieverbrauch dieser Wohnung
BEIrAGE .oevr it 20 116 kWh/Jahr
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Anerkannter Gutachter Nr. CERTIF-P1-00186 Ich erkldre, dass alle in diesem Energiepass enthaltenen Angaben

dem Protokoll Giber die Erfassung von Informationen bez{iglich der in

Name /Vorname : JACQUEMIN Carine der Wallonie geltenden Energiepass-Regelung entsprechen, Fassung

Adresse : Kénig-Albert-Allee des Protokolls 02-Sep-2024. Fassung der Berechnungssoftware 4.0.6.
Hausnr.: 12
PLZ : 4700 Ort: Eupen Digitally signed by Katharina Jacquemin (Signature)
i Date: 2026.08.20 11:29:40 CEST
Land : Belgique Reason: PACE
\ o
e )

Der Energiepass liefert Informationen zur Energieeffizienz einer Wohneinheit und enthélt allgemeine MaRnahmen, die zur Verbesserung dieser
Energieeffizienz getroffen werden kénnen. Der Energiepass wird von einem anerkannten Gutachter ausgestellt, auf Grundlage der von ihm bei der
Besichtigung des Gebaudes erfassten Daten.

Der Energiepass ist bei Verkauf und Vermietung verpflichtend vorgeschrieben. Er muss vorliegen, sobald ein Objekt zum Verkauf oder zur Vermietung
angeboten wird. Die entsprechenden Anzeigen missen einige seiner Indikatoren enthalten (Energieklasse, theoretischer Gesamtverbrauch, spezifischer
Primarenergieverbrauch). Der Energiepass muss dem Kauf- oder Mietinteressenten vor der Vertragsunterzeichnung iibergeben werden. Diese Formalitat
wird im Vertrag festgehalten.

Ausflhrlichere Informationen finden Sie bei der Energieberatungsstelle lhrer Region oder auf der wallonischen Energie-Portalsite energie.wallonie.be
L. J
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Geschiitztes Volumen

Das geschiitzte Volumen einer Wohnung umfasst alle
Réume der Wohnung, die man vor Warmeverlusten nach
aullen, zum Boden oder zu unbeheizten Raumen hin
(Keller, Nebengebdude, angrenzendes Gebiude...)
schiitzen mochte. Es umfasst mindestens alle beheizten
Rdume. Wenn eine Wand mit einer Warmeisolierung
versehen ist, begrenzt sie haufig das geschiitzte Volumen.

Das geschiitzte Volumen wird gemaR dem von der
Verwaltung festgelegten Protokoll zur Datenerfassung
ermittelt.

T ™
Beschreibung durch den Gutachter
Appartement Nr. 5 auf der 2, Etage

Das beheizte Volumen umfasst alle Rdume des Appartements. Eingang und Treppenhaus werden
gemeinschaftlich genutzt und sind nicht Teil des Zertifikates

Das geschiitzte Volumen dieser Wohnung betrigt 290 m*

% o =9 " Beheizte FuBbodenflache
Es handelt sich um die Summe der FuBbodenflachen jedes Stockwerks der Wohnung innerhalb des geschiitzten

. Volumens. Als Messwerte werden die AuBenabmessungen genommen (das heif3t einschlieB8lich der Dicke der
Mauern). Es werden nur die Flachen berlicksichtigt, deren Raumh&he mindestens 150 cm betrigt. Diese Fliche
dient zur Ermittlung des spezifischen Primarenergieverbrauchs der Wohnung (ausgedriickt in kWh/m2.Jahr) und
der spezifischen CO»-Emissionen (ausgedriickt in kg/m?2.Jahr).

e : =Y

Die beheizte FuBbodenfldche dieser Wohnung betrigt 104 m?
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Standardisierte Bedingungen - Die Energieeffizienz der Wohnung wird anhand des gesamten Primérenergieverbrauchs
berechnet. Sie wird fiir standardisierte Nutzungsbedingungen ermittelt. Die Berechnung der Energieeffizienz anhand dieser Stan-
dardbedingungen geht davon aus, dass das gesamte geschiitzte Volumen wahrend der Heizperiode eines standardisierten Klimajahres
konstant auf 18° C gehalten wird. Diese Standardbedingungen werden auf alle Wohnungen angewendet, die Gegenstand eines Ener-
giepasses sind. So haben nur die technischen Merkmale der Wohnung Einfluss auf den Energieverbrauch, und nicht die Lebensweise
der Bewohner. Es handelt sich also um einen theoretischen Verbrauch an Primédrenergie, der es erlaubt, Wohnungen miteinander zu
vergleichen. Das Ergebnis kann vom tatsachlichen Verbrauch der Wohnung abweichen.

Bei der Berechnung des Verbrauchs werden die folgenden Posten beriicksichtigt:

Warmebedarf der Wohnung

DerWarmebedarf wird auch als Nettoenergiebedarf fiir die Heizung bezeichnet.

Es handelt sich um die Energie, die der Wohnung zugefiihrt werden muss, um die Innentemperatur der
Wohnung kenstant zu halten.

Methode zur Berechnung der Energieeffizienz

Verluste der Heizungsanlage
Die Verluste werden fiir die Warmwasseraufbereitung, die eventuelle Speicherung, die Wirmevertei-

lung, die Warmeabstrahlung sowie fiir die Regelung der Heizanlage ermitteit,

Warmebedarf fiir die Warmwasseraufbereitung und Verluste der Anlage

Es handelt sich um die Energie, die dem Wasser fiir die Warmwasseraufbereitung zugefiihrt werden muss,
Der Bedarf wird pauschal zugewiesen; die Verluste werden fir die Watmwasserautbereitung, die even-
tuelle Speicherung und die Verteilung ermittelt.

Energieverbrauch der Hilfsgerate
Es werden ausschlieBlich die eventuell vorhandenen Umlaufpumpen, Ventilatoren, Wichterflammen
und die Elektronik des Heizkessels beriicksichtigt.

Energieverbrauch fiir die Kiihlung
EinVerbrauch wird nur beriicksichtigt, wenn eine fest installierte Klimaanlage vorhanden ist.

Beitrage der Solarthermie fiir die Warmwasseraufbereitung und/oder die Heizung
Der eventuelle Riickgriff auf thermische Sonnenkollektoren wird beriicksichtigt.

Der gesamte Energieverbrauch

Dies ist die Energie, die dem Gebdude filr die Heizung und die Warmwasseraufbereitung zugefiihrt
werden muss, unter Berlicksichtigung der Verluste der Anlagen, des Verbrauchs der Hilfsgeréite und der
eventuellen Abkiihlung.

Eigenerzeugung von Strom
Eventuelle Nutzung von Photovoltaik-Solarzellen oder einer Mikro-WKK-Einheit.

Umwandlungsverluste
Dies ist die Energie, die bei der Umwandlung einer Primérenergie in eine im Gebaude nutzbare Energie
verloren geht,

Die Primarenergie

Dies ist die Energie, die direkt dem Planeten entnommen wird. Sie umfasst die verbrauchte Energie
sowie die erforderlichen Verluste fiir die Umwandlung des Rohstoffs (Erdbl, Gas, Uran} in eine nutzbare
Energie (Heizdl, Erdgas, Elektrizitdt), aber auch die Energie, die durch eine eventuelle Eigenproduktion
von Strom gewonnen wird.

Vg

Elektrizitdt: eine Energie, die fir die Energieeffizienz der Wohnung von groBer Bedeutung ist. h

kWh in einem Stromkraftwerk benétigt. Es entstehen also hohe
Umwandlungsverluste, die sich auf 1,5 kWh belaufen.

BEISPIEL EINER ELEKTRISCHEN HEIZUNGSANLAGE

‘Fir 1 kWh, die in einer Wohnung verbraucht wird, werden 2,5 |

Umgekehrt wird im Falle der Eigenerzeugung von Elektrizitat )
(mit Photovoltaikmodulen oder durch Warme-Kraft-Kopplung)
die gewonnene Energiemenge ebenfalls mit 2,5 multipliziert; es
handelt sich dabei um vermiedene Verluste in Stromkraftwerken.

BEISPIEL EINER PHOTOVOLTAIKANLAGE

AbschlieBender Heizungsverbrauch ° T 0 000 KWh Photovoltaikmodule -1 000 kWh
Umwandlungsverluste 15 000 kwh | | Vermiedene Umwandlungsverluste - 1 500 kWh
| S
Prima ieverbrauch ¢ Eingesparte Primarenergie -2 500 kWh
rimdrenergieverbrauc| - 25 000 kWh I gesp. 9 .
\_ Zurzeit werden die anderen Energietréger (Gas, Heiz6l, Holz...) nicht durch Umwandlungsverluste beeinflusst. )
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Evaluierung der Energieeffizienz

Der gesamte Primarenergieverbrauch der Wohnung ist die Summe aller in der nachstehenden Tabelle angegebenen
Posten. Teilt man diese Summe durch die beheizte FuBbodenfliche, so erhélt man den spezifischen
Primarenergieverbrauch, Espez. Ausgehend von diesem Espez-Wert wird der Energiepass der Wohnung erstellt.

kWh/Jahr
A R o B
Q ! . - 12029
— # _
ﬂ\ . 6060
Warmwasseraufbereitung und 1410
P °
| 247
o "
) | o
— 5
- | o

| @ _ . 19746

7éuqung von Strom E

izitat vermieden wurden

0
Umwandlurigsverluste der oben : 370
angegebenen Posten, die Strom verbrauchen
Umwandiungsveriuste, die dank der 0

|
e e 3
\

Jiljlt!:ihje:;Pﬂrr!marenergleverbrauch . 20116
() Dies ist die Summe der vorstehenden Posten. ' kWh/Jahr

. 104

®
| &

- nmarenergieverbrauch der Wohnung (Espez)
Dleser Wert wird erhalten, indem der jahrliche Verbrauch durch die beheizte
FuBbodenfidche geteilt wird. Anhand dieses Wertes kénnen Wohnungen Diese Wohnung liegt in der Klasse €
unabhdngig von ihrer Gro8e miteinander verglichen werden. |

m
 10<Ewms2s C ;

kWh/m?Jahr

Der spezifische Verbrauch dieser Wohnung ist etwa 1,1 mal héher als der maximale spezifische Verbrauch, der fiir eine
dhnliche neue Wohnung zuldssig ist, die unter strikter Beachtung der Energieeffizienz-Gesetzgebung von 2010 errichtet wird.

N : J
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Der vorliegende Teilbericht stiitzt sich auf eine Vielzahl von Merkmalen der Wohnung, die der Gutachter véllig
unabhangig und gemaB den im Protokoll tiber die Datenerfassung festgelegten Modalititen feststellen muss.

Wallonie

« Bestimmte Daten machen eine Sichtpriifung oder einen Test erforderlich; aus diesem Grund muss der Gutachter
Zugang zum gesamten zertifizierten Gebdude haben. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Geometrie und
Ausmafe der Wohnung, um bestimmte Daten zur Isolierung sowie um Angaben zu den technischen Anlagen.

» Andere Angaben kdnnen ebenfalls oder ausschlieflich anhand von bestimmten Dokumenten erhalten werden.
Diese Dokumente werden als "beweiskraftige Unterlagen” bezeichnet und miissen dem Gutachter vom
Antragsteller ibermittelt werden; daher muss der Gutachter dem Antragsteller eine umfassende Liste der
beweiskréftige Unterlagen mitteilen zukommen lassen, und dies spatestens 5 Tage vor der Durchfihrung der
Datenerhebung im Geb&ude, sofern das Datum der Bestellung dies erméglicht. Diese "beweiskriftige Unterlagen”
betreffen beispielsweise die thermischen Eigenschaften der Dammstoffe oder die technischen Daten bestimmter
Anlagen wie den Typ und das Herstellungsdatum eines Heizkessels oder die Spitzenleistung einer
Photovoltaikanlage.

In Ermangelung einer Sichtpriifung, eines Tests und/oder einer beweiskréftigen Unterlage werden bei der
Zertifizierung von bestehenden Wohngebauden Standardwerte verwendet. Diese sind im Allgemeinen ung(instig. In
bestimmten Fallen ist es daher moglich, dass der beschriebene Posten nicht zwangsliufig schlecht ist, sondern dass
es lediglich unméglich war festzustellen, dass er gut ist!

f _\
I Posten ELLE .Gut'c‘zcﬁ (R ST Referenzen und Beschreibungen
l - beweiskrdftigen Unterlagen
@ “{,5' me- Kein Beweis =
L dimmung
A o
@ Luftdichtheit Kein Beweis //
Liiftung Kein Beweis i Tl
T i
Heizung Leistungsschild Typ und Baujahr
Warmw?sser- Leistungsschild Typ und Baujahr
aufbereitung
7
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-.r_?:‘*' 4 L Besshreibunlgen und Empfehlungen -1-

Dieser Abschnitt enthdlt eine Beschreibung der wichtigsten Posten, die bei der Evaluierung der Energieeffizienz der
Wohnung berticksichtigt werden. Des Weiteren werden die wichtigsten Empfehlungen zur Verbesserung der
aktuellen Situation aufgefiihrt.

( Warmebedarf der Wohnung ] Netto-
11 Energiebedarf
? (NEB) pro m”
‘ kWh/m<.Jahr | beheizter Fugboden
ibermaBig _hoch. =] sehrgering und pro Jahr

Dieser Bedarf ist die Warmezufuhr, die von der Heizung bereitgestelit werden muss, um die Innentemperatur der
Wohnung konstant zu halten. Er hdngt ab von den Verlusten durch die Wande entsprechend ihrer Warmedammung,
den Verlusten durch mangelnde Luftdichtigkeit, den Verlusten durch die Beliiftung, aber auch von den
Solarbeitragen und den internen Beitragen.

Verluste durch die Wande
——————————————— Umso geringer, je umfangreicher die Warmedammung der Wande ist (vgl. nachstehende
o Detailangaben).

i Verluste durch entweichende Luft
L- g Umso geringer, je luftdichter das Gebdude ist (vgl. nachstehende Detailangaben).

{_Verluste durch die Beliiftung
- Stellen ein notwendiges Ubel dar, um die Gesundheit der Bewohner und die Hygiene der
Réumlichkeiten zu gewéhrleisten (vgl. nachstehende Detailangaben).

Solarbeitrdge durch die Fensterscheiben
L Beriicksichtigt (nachstehend nicht naher aufgeschlisselter Posten).
° Interne Beitrage durch die Tatigkeiten der Bewohner
-——- Von den Bewohnern, der Beleuchtung und den Gerdten abgegebene Wirme.
Standardisierter Parameter (nachstehend nicht naher aufgeschliisselter Posten).

i Wirmebedarf der Wohnung
P Ebenfalls als Nettoenergiebedarf fiir die Heizung bezeichnet.

ié j_'_"gggeBenen Fldchen sind gemdf dem von der Verwaltung
est ""é_Ie'gf[en Protokoll zur Datenerfassung ermittelt worden.

Typ Bezeichnung Flédche Rechtfertigung

@ Wand mit sehr gutem Dammungsniveau

Die thermische Effizienz der Wénde ist mit den Anforderungen der Energieeffizienz-Bestimmungen 2014 vergleichbar.

KEINE

Forts. —
J
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I | Die angegebenen Fldchen sind gemdB dem von der Verwaltung
Verluste durch die Wénde - Forts. festgelegten Protokoll zur Datenerfassung ermittelt worden.

I
==

1
Typ Bezeichnung I Fldche | Rechtfertigung

_— L - —

@ Wand mit gutem Dammungsniveau

. Die thermische Effizienz der Wénde ist mit den Anforderungen der Energieeffizienz-Bestimmungen 2010 vergleichbar.

' hocheffiziente Doppelverglasung - (Ug = 1,4
F2 AuBenfenster >2000 1,1 m? W/m2.K)
. Metall, ohne Kiltefeind

@ Wand mit unzureichender Dimmung oder Dimmung unbekannter Dicke

Empfehlungen : Dammung verstérken (falls erforderlich nach einer Priifung des bestehenden Dammungsniveaus).

| hocheffiziente Doppelverglasung - (Ug = 1,7
F1 AuBenfenster < 2000 L 11,7 m? W/mZ2K)
Metall, ohne Kéltefeind

| i

@ Wand ohne Dimmung

Empfehlungen : isolieren.

KEINE

@ Waénde, an denen das Vorhandensein einer Dimmung unbekannt ist

Empfehlungen : isolieren (falls erforderlich nach einer Priifung des bestehenden Dimmungsniveaus).
. | =

2 Der Aufbau der AuRenmauer konnte nicht
Q M1 Aussenwand | 788 m | iiberpriift werden.

| - J

,
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Verluste durch entweichende Luft

Eine Verbesserung der Luftdichtheit trégt zur Energieeffizienz des Gebiudes bei, da einerseits die Kaltluft, die in
das Gebadude eindringt, nicht erwérmt zu werden braucht und da andererseits die Menge Warmluft, die aus dem
Gebdude entweicht, verringert wird.

Durchfiihrung eines Dichtheitstest
o Nein : Standardwert : 12 m¥/h.m?
O Ja

Empfehlungen : Die Luftdichtheit muss permanent an der gesamten Oberfliche des geschiitzten Volumens
sichergestellt werden, vor allem an den Anschlussstellen zwischen den verschiedenen Winden
(Fenstereinfassung, Winkel, Verbindungsstellen, Durchbriiche usw.), denn dort entweicht die meiste Luft.

- g
' N |
Verluste durch Beliiftung
Eine gesunde Wohnung setzt voraus, dass die verbrauchte Innenluft (Geriiche, Feuchtigkeit, usw.) durch
AuBenluft ersetzt wird, was unweigerlich zu Warmeverlusten fiihrt. Mit einem korrekt bemessenen und
installierten Beliftungssystem kdnnen diese Verluste reduziert werden, insbesondere bei einem D-System mit
Warmeriickgewinnung.
lhre Wohnung ist nur mit einem partiellen oder sehr begrenzten Beliiftungssystem ausgeriistet (siche weiter
unten).
In Ergdnzung zu diesem System ist eine ausreichende Luftung durch einfaches Offnen der Fenster erforderlich.
Daher werden im Rahmen der Zertifizierung Luftungsverluste ausgewiesen.
System D mit Bedarfsgemafie Belliftung Beweiskraftige Unterlage, die die
Wérmerlickgewinnung l Qualitat der Ausfiihrung belegt
I!(Nein I!(Nein ' E(Nein
OJa aJa ‘ OJa
Globale Verringerung der Verluste durch die Beliiftung 0%
e L —_—
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( Effizienz der Heizungsanlagen ]

Globaler
@ 66 % Wirkungsgrad fiir
N = Primdrenergie
schlecht nzureichend zufriedenstellend.  qut
— — S

@j Zentratheizung

Heizkessel, Erdgas,_Niéht-Kondensationsheizkessel, Vorhandensein von anerkanntem Giitesiegel,
Produktion Herstellungsdatum : ab 1990, Konstanttemperaturregelung (Heizkessel bleibt immer auf

Temperatur) B
Verteilung Keine nicht isolierte Rohrleitung in nicht beheizten Rdumen oder im Freien
Abaabe/ Heizkoérper, Konvektoren oder Gebléisekonvektor_en, mit Thermostatventilen
Regelung Fehlen eines Raumtemperaturreglers

Empfehlungen;

Die Konstanttemperaturregelung des Heizkessels ist sehr energieaufwendig: sie hilt den Heizkessel standig auf
hoher Temperatur, was zu unnétigen Warmeverlusten fihrt. Es wird daher empfohlen, einen Heizungsfachmann
zu bitten, Verbesserungsméglichkeiten aufzuzeigen. Eine Temperaturregelung mit AuBentemperaturfiihler in
Verbindung mit einem Raumtemperaturregler ist die optimale Lésung, sofern sie technisch machbar ist.

Es wird empfohlen, reflektierende Folien hinter den Heizkorpern oder Konvektoren anzubringen, die vor wenig
oder nicht isolierten Mauern stehen. So werden die Warmeverluste durch diese Mauern reduziert.
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Globaler
Wirkungsgrad fiir
Primérenergie

1 I )
- I"'I 1 _-TI ’J

Warmwasseraufbereitungsagtja'g_e

DUrchIaufaufbereitung mit integriertem Warmetauscher Heizkessel, Erdéas, an die Heizung der

Erzeugung Rdaume gekoppelt, gleitende Temperaturregelung (Heizkessel wird nicht immer auf Temperatur
gehalten), vor 2016 hergestellt

Bad oder Dusche, mehr als 5 m Leitung

Spulbecken, zwischen 1 und 5 m Leitung

Verteilung

Empfehlungen: keine
- -
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( Beliiftungssystem

.

_sehirbegrenzt  partiell unvollstindig =

I Beliiftungssystem

Vergessen Sie die Beliiftung nicht!

Die Beliiftung der Rdumlichkeiten ist fiir die Gesundheit der Bewohner und die Hygiene der Wohnung von
grofter Bedeutung.

Der Gutachter hat die folgenden Vorrichtungen vorgefunden.

Einstellbare Zuluftéffnung Einstellbare Abluftéffnung
Trockene Réume (EZO) oder mechanische Feuchte Raume (EAQ) oder mechanische
Zuluftéffnung (MZO) | | E Abluftéffnung (MAO)
Wohn-, Esszimmer ~ keine [ ] Kiche | - keine
Zimmer 1 keine _ [ ~ Bad keine
Zimmer 2 keine wC EAO

| Gemaf den Erhebungen des Gutachters sind in_der Wohnung nur Offnungen fiir die .A-bleitung von Abluft
vorhanden. Das BelUftungssystem_entspricht daher nicht den Best-Practice-Regeln.

Empfehlungen : Die Beliiftung der Rdumlichkeiten ist fiir die Gesundheit der Bewohner und die Hygiene der
Wohnung unabdingbar. Es wird dringend empfohlen, ein vollstindiges Beliiftungssystem zu installieren.

Falls die Luftdichtigkeit verbessert wird, muss dem Vorhandensein eines solchen Belliftungssystems umso
groBere Aufmerksamkeit geschenkt werden. AuBerdem schreiben die Bestimmungen im Falle einer
Auswechslung der Fenster und AuBenttiren vor, dass die trockenen Rdume mit (naturlichen oder mechanischen)

. Luftzufuhréffnungen versehen sein miissen.
N — o B
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@, Solarthermieanlage KEINE
N _
—

.

Photovoltaikanlage KEINE
== - ,

Biomasse KEINE

Wirmepumpe KEINE

Wiarme-Kraft-
Kopplungseinheit KEINE
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‘mu vl Okologische Auswirkungen

CO, ist das wichtigste Treibhausgas, das fiir den Klimawandel verantwortlich ist. Durch eine Verbesserung der
Energieeffizienz einer Wohnung und die Entscheidung fiir erneuerbare Energiequellen kénnen diese CO,-Emissionen
verringert werden.
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1000 kg CO, entsprechen 8400 km mit einem Pkw mit Dieselmotor (4,5 | pro 100 km) oder mit Ottomotor (5 | pro 100
km) oder einem Hin- und Riickflug Brissel-Lissabon im Flugzeug (pro Fluggast).
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tl. e _f } Weitere MalBnahmen

Falls Sie die Energieeffizienz dieser Wohnung verbessern mochten,
empfiehlt sich, ein in Wallonien bestehendes Wohnungsaudit
durchzufiihren. Dieses Audit gibt persdnliche Ratschldge, die es lhnen
ermoglichen, die vorrangig umzusetzenden Empfehlungen mit ihren
energetischen und finanziellen Auswirkungen zu definieren.

Das Wohnungsaudit ermdglicht die Aktivierung der Wohnungspriamien
(sieche unten).

Der Energiepass kann als Grundlage fiir ein Wohnungsaudit verwendet

werden. 4
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N Ratschldage und Pramien

Die Informationsbroschire fiir den Energiepass ist ein wertvolles Hilfsmittel, um die hier dargestellten Fachbegriffe
besser zu verstehen.

Sie ist erhdltlich : - bei den anerkannten Energiegutachtern
- bei den Energieberatungsstellen
- auf der Website http://energie.wallonie.be

Auf dieser Website finden Sie ebenfalls weitere niitzliche Informationen, insbesondere :
« die Liste der anerkannten Gutachter;
+ die Pramien und Steuervorteile fiir Arbeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz einer Wohnung;

= Broschiiren mit Ratschldagen (kostenlos herunterladen oder bestellen);

« die Liste der Energieberatungsstellen, die Sie gerne kostenlos beraten.
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!. _!_ !‘ ik i1 e Zusétzliche Angaben

Baugenehmigung / Stadtebauliche Genehmigung /
Globalgenehmigung erhalten am : Unbekannt

Aktenzeichen der Genehmigung :

Preis des Zertifikats : 266,2 € inkl. MwSt.




